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Выход из строя электродвигателя
Послан  Ухта77 - 12.02.2019 19:01
_____________________________________

Добрый день, коллеги!

Прошу помочь разобраться в причинах выхода из строя электродвигателя (разрушение
подшипника). 

По результатам анализа спектров мы считаем, что причина заключается в электромагнитной
вибрации.

Все материалы - во вложении.

Заранее спасибо, Дмитрий.

============================================================================

Re: Выход из строя электродвигателя
Послан  Водолей - 06.03.2019 21:12
_____________________________________

АУ, Ухта, MrFrz, где Вы?

Неуютно как-то, был минус, а стал &quot;0&quot;.За что?

============================================================================

Re: Выход из строя электродвигателя
Послан  MrFrz - 07.03.2019 23:20
_____________________________________

Приветствую всех участников!

Прошу дать мне пару дней, т.к. появляются новые данные и события не стоят на месте.

Действительно интересно разобраться в причинах!!!

Постараюсь выложить доп. данные!!! Ребята, 2-3 дня дайте!!!

============================================================================

Re: Выход из строя электродвигателя
Послан  Водолей - 08.03.2019 19:12
_____________________________________
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============================================================================

Re: Выход из строя электродвигателя
Послан  MrFrz - 12.03.2019 14:28
_____________________________________

Добрый день! Недавно агрегат останавливали:

Было замечание по подшипникам... Нет, все было указано верно, именно 6320 и NU220. Причем с
завода.

Проверили биение ротора ЭД - норма.

Провели осмотр муфты (пакет пластин, посадка) - в норме.

Провели осмотр опорной системы - норма.

Провели контурную (прикрепить результаты так и не получается) - максимальное значение на
одном из болтов 3.90, на той же лапе 1.93, на раме 0.94. Это левая сторона ближе к муфте. По
левой стороне у вентилятора -  1.40/1.00/0.49 соответственно.

По правой стороне у муфты 1.30/1.28/0.70, у вентилятора - 2.80/2.05/0.90.

Поставили метку на валу ЭД, после пуска в работу смещения вала в осевом направлении не
зафиксировали.

Отчеты по ВД прикрепляю

============================================================================

Re: Выход из строя электродвигателя
Послан  xKostyx - 12.03.2019 16:46
_____________________________________

Ок, акты есть, но мы тут не руководители ваши, Спектры нужны, а то диагнозов масса, а откуда
они взялись хз...

Как бы формат форума не только в том что разобраться, но что бы человек мог понять что и
откуда растет сопоставив диагнозы со спектрами.

============================================================================

Re: Выход из строя электродвигателя
Послан  НК - 12.03.2019 20:38
_____________________________________

============================================================================
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