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Вибродиагностика гидроагрегатов
Послан  Maverick__76 - 18.05.2016 12:35
_____________________________________

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Есть ли здесь специалисты, работающие на ГЭС и (или) занимающиеся вибродиагностикой
гидроагрегатов?

Когда я учился в ВАСТе на курсах повышения квалификации, низкооборотному оборудованию,
на которое действует сразу множество возбуждающих сил (электрические, механические,
гидравлические) внимание практически не уделялось. Хотелось бы получить консультацию
(возникают трудности с выявлением причины повышенной вибрации одного из направляющих
подшипников), если это возможно.

Заранее спасибо откликнувшимся.

============================================================================

Re: Вибродиагностика гидроагрегатов
Послан  Maverick__76 - 02.08.2017 15:10
_____________________________________

Теоретически, мы можем наблюдать вибрации частоты 100 Гц только на сердечнике статора при
ухудшении прессовки железа сердечника статора. При асимметрии воздушного зазора, в моем
случае, появляется повышенный уровень вибрации оборотной частоты на спинке статора и
увеличивается оборотная составляющая биения вала у генераторного подшипника, вибрации
частоты 100 Гц не наблюдается. Проверено не раз. А статор и крышка турбины связаны только
бетоном и расстояние между ними порядка 15 метров. Вибрации частоты 100 Гц наблюдаются
на спинке статора в горизонтальном направлении и имеют амплитуду порядка 2-3 мкм. На
крышке турбины мы имеем вертикальную вибрацию частоты 100 Гц и амплитудой 5-7 мкм.
Маловероятно, что вибрация со статора попадет на крышку турбины. Но за ответ все равно
спасибо 

============================================================================

Re: Вибродиагностика гидроагрегатов
Послан  Водолей - 02.08.2017 15:36
_____________________________________

Когда имеется резонанс каких-то частей агрегатов, то иногда диву даешься откуда приходит
энергетическая подпитка.

Просто для примера.ТЭЦ, кабинет начальника котельного цеха.В кабинете люстра с
&quot;висюльками&quot;.И вот эти висюльки раскачиваются на частоте около 12 Гц.Эта же
частота является оборотной у дымососа, находящегося на 20м выше и еще столько же в сторону
от кабинета начальника.По величине этой раскачки начальник точно знает, когда пора
балансировать
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дымосос.И хорошо видит как сбалансировали дымосос(видит-именно в прямом смысле этого
слова).

Так что &quot;никогда не говори &quot;никогда&quot;&quot;.

============================================================================

Re: Вибродиагностика гидроагрегатов
Послан  Maverick__76 - 02.08.2017 15:40
_____________________________________

Так я и не сказал, что этого не может быть, я сказал, что маловероятно 

============================================================================

Re: Вибродиагностика гидроагрегатов
Послан  Водолей - 02.08.2017 15:45
_____________________________________

&quot;Наевшись&quot; практической диагностики, имею четкую внутреннюю установку-Быть
может всё.Очень помогает.

============================================================================

Re: Вибродиагностика гидроагрегатов
Послан  Maverick__76 - 02.08.2017 16:26
_____________________________________

Ладно, буду искать причину, деваться все равно некуда. Спасибо 

============================================================================

Re: Вибродиагностика гидроагрегатов
Послан  Вячеслав - 02.08.2017 17:32
_____________________________________

Maverick__76 написал:

Вибрации частоты 100 Гц наблюдаются на спинке статора в горизонтальном направлении и
имеют амплитуду порядка 2-3 мкм. На крышке турбины мы имеем вертикальную вибрацию
частоты 100 Гц и амплитудой 5-7 мкм. Маловероятно, что вибрация со статора попадет на
крышку турбины.

Т.е. на статоре все таки наблюдается 100 герцовая вибрация?

Генератор машина реактивная! Значит и на роторе присутствует 100 герцовка, причём, из-за
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меньшей жёсткости, наличия зазоров в подшипниках и т.п., значительно большего уровня, чем
на статоре.

Я не знаю конкретного конструктива вашего агрегата. Возможно уплотнение вала турбины
расположено консольно относительно крышки турбины (сверху или снизу крышки) или сама
крышка имеет не плоскую форму, например куполообразную или уплотнение слегка перекошено.
В таком случае 100 герцовые горизонтальные колебания ротора генератора, через жёсткую
муфту передаются на ротор турбины, который передаёт 100 герцовку через уплотнение на
крышку турбины. В горизонтальном направлении крышка и корпус турбины очень жёсткие, а вот
в вертикальном крышка достаточно податлива, плюс упруго напряжена давлением столба воды,
и из-за описанных выше причин может наблюдаться вертикальна составляющая вибрации.

5-7 мкм, в принципе, невысокая вибрация, но ты правильно делаешь, что пытаешься найти
причину её появления. Так как такая вибрация не характерна для данной точки и может быть
вызвана каким-то дефектом. Лучшее перебдеть, чем недобдеть! 

Насчёт предположения Водолея.

От резонанса на 100 Гц крышка должна быть отстроена конструктивно! И если это
действительно резонанс, то возможно проблемы с целостностью крышки или её креплением.

============================================================================
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