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определить дефект
Послан  anton.bazanov.14 - 28.05.2015 10:14
_____________________________________

Здравствуйте! Я начинающий вибродиагност Подскажите пожалуйста как определять дефекты
по показониям с виброметра янтарь-м?

============================================================================

Re: определить дефект
Послан  Askar - 16.07.2019 16:05
_____________________________________

Установкой и сборкой занималась другая служба. 

Люди как правило за свою работу стоят горой и вряд ли признают свою ошибку.

============================================================================

Re: определить дефект
Послан  Askar - 16.07.2019 16:06
_____________________________________

Именно так сегодня и порешили. История следует...

============================================================================

Re: определить дефект
Послан  Askar - 16.07.2019 16:09
_____________________________________

Конечно жаль что нет тех показаний которые Вы указали, но я очень рад что успел снять те что
есть и остановить агрегат дабы не нанести ущерб. И начать все таки с рамы.

============================================================================

Re: определить дефект
Послан  Вячеслав - 16.07.2019 18:06
_____________________________________

Rusic написал:

Бывает попадаются агрегаты с большим уровнем дисперсии и прибор выдаёт фазу просто
пальцем в небо или вообще отказывается снять изначальные данные.Вопрос таков, если буду
делать балансировку по перемещению? Каково влияние большой дисперсии на показанияВ
любом случае фаза измеряется по ускорению. Реперными точками при замере угла являются
момент перехода синусоиды временного сигнала ускорения, пропущенного через узкополосный
фильтр, через ноль, с минуса на плюс (если правильно помню) и передний или задний фронт
(зависит от цвета метки) сигнала с фазового датчика при прохождении под ним метки на валу.
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Поэтому замер угла не зависит от представления (степени интегрирования) уровня вибрации. В
некоторых приборах (в СД-21 - точно есть), можно настроить введение поправок (90 и 180
градусов) при замере в скорости или перемещении.

Нестабильная фаза бывает как следствие нестабильной вибрации самого механизма при
механической разболтанности и некоторых дефектах изменяющих дисбаланс (типа теплового
прогиба, трения об уплотнения, некоторых эл.магнитных дефектах и т.п.), малом значении
оборотной гармоники (соотношение сигнал/помеха) и при сторонних помехах типа рядом
работающего механизма с близкими оборотами и относительно сильной вибрацией
передающейся через фундамент.

Иногда помогает, особенно при низком уровне оборотной гармоники и при случайных помехах
увеличение числа отсчётов (усреднений) вплоть до максимально возможных 200-250 раз.

Если прибор отказывается измерять фазу из-за очень большой дисперсии, то это показатель
что возможно имеем дело не с дисбалансом или фазовый датчик прихватывает что-то ещё кроме
метки. Нужно попробовать изменить расстояние от датчика фазы до ротора, чаще всего
увеличить, или сделать более контрастную метку.

============================================================================

Re: определить дефект
Послан  Водолей - 16.07.2019 18:20
_____________________________________

Вячеслав написал:

Водолей написал:

Мы говорим на русском языке, но понимаем по разному.Для меня с.к.з.V - это интегральная
оценка вибросостояния в полосе частот от 10 до 1000Гц.А балансировку(наладку муфты)
проводим по амплитуде виброперемещения.

И давай не будем &quot;засорять эфир&quot;, поищи сам в литературе или интернете. Я уже
устал вправлять тебе мозги.

Вячеслав ты в который раз ставишь себя себя выше неба.Да будет тебе известно, у нас свое
программное обеспечение и работаем мы в данной области 25 лет.Самоокупаемся.Т.е.
зарабатываем на этом.

Да, и отвлекся от компа сегодня в связи с работой.

============================================================================

Re: определить дефект
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Послан  Rusic - 21.07.2019 13:51
_____________________________________

Благодарю за ответ. Я знаю Слава, что датчик снимает показания виброускорения, и приборов,
просто перерасчитывает. Количество усреднения, всё попробовано. Надеялся, что подскажут
чудо

============================================================================
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