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определить дефект
Послан  anton.bazanov.14 - 28.05.2015 10:14
_____________________________________

Здравствуйте! Я начинающий вибродиагност Подскажите пожалуйста как определять дефекты
по показониям с виброметра янтарь-м?

============================================================================

Re: определить дефект
Послан  Rusic - 21.07.2019 13:52
_____________________________________

Благодарю за ответ. Я знаю Слава, что датчик снимает показания виброускорения, и приборов,
просто перерасчитывает. Количество усреднения, всё попробовано. Надеялся, что подскажут
чудо

============================================================================

Re: определить дефект
Послан  Вячеслав - 21.07.2019 17:39
_____________________________________

Чудес не бывает! К сожалению.

Я в настройках прибора &quot;УСТАНОВКИ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ&quot; в пункте
&quot;Контроль измерения&quot; отключал [Автомат], переходил на ручное управление
контролем. На Автомате прибор максимум производит 30 усреднений (если память не изменяет)
и если дисперсия высокая, прекращает измерения. В ручном режиме максимум измерений до
200. Иногда помогает.

 Я вообще предпочитаю проводить измерения не в функции &quot;БАЛАНСИРОВКА&quot; а в
Амплитуда/Фаза (до 250 усреднений). Записываю результаты в блокнот, а затем в ручную ввожу
результаты замеров (в том числе и обороты!) в программу балансировки. Это следствие
негативного опыта работы с прибором другой фирмы, который мог &quot;глюкануть&quot; в
процессе балансировки, с безвозвратной потерей результатов замеров. Плюс привычка самому
контролировать процесс.

В моей практике, очень большую дисперсию выдают относительно тихоходные ротора с
болтающимися тяжёлыми деталями на валу. Типа молотковых мельниц/дробилок, у которых
разбило посадки дисков на вал. Центробежной силы не хватает чтобы &quot;отжать&quot; такие
диски и они &quot;елозят&quot;, вместе с билами, под собственным весом по валу, чаще всего
&quot;проседают&quot; два раза за оборот по шпонке. Соответственно меняют два раза за
оборот &quot;картину&quot; дисбаланса. Причем из-за трения &quot;картина&quot; каждый раз
новая, не повторяющаяся.
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На этом сайте, вверху страницы, зайди Главная/Публикации/Список основных публикаций .../
:

2.3. Методика вибрационного мониторинга периодически балансируемых машин.

2.4. Методика диагностики дефектов, ограничивающих эффективность балансировки
роторов на месте эксплуатации.

Может что-то выцепишь полезное для себя.

============================================================================

Re: определить дефект
Послан  Вячеслав - 23.07.2019 06:39
_____________________________________

В добавление к предыдущему.

Надо было начать с главного. 

Какая дисперсия у тебя при измерениях? 

30% уже считается что сигнал достаточно стабилен, 7-10% - очень стабильный сигнал. Менее
7% практически чистая синусоида оборотки без шумов и помех!

На уровень дисперсии может влиять переходной процесс в усилителе датчика при включении
питания (первые несколько замеров/усреднений могут резко &quot;выпадать&quot; из общей
картины). Проверь настройки питания и датчиков.

Тут два варианта. 

1.Включить питание датчиков постоянно, по включению прибора:

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ/ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ/Автоотключение
усилителей [ВЫКЛ]

Но тогда аккумулятор будет чуть быстрее разряжаться. Надо попробовать сделать замеры с
одной установки с постоянно включенными усилителями (режим [ВЫКЛ]) и в режиме когда
усилители включаются только в момент измерения (режим - 
Автоотключение усилителей [ВКЛ]
). Посмотреть как будет вести себя дисперсия при первых усреднениях в разных режимах
работы усилителей. 

Если разница существенная, то оставить постоянное питание усилителей. Иначе перейти по
пункту 2 и увеличить время задержки для данного датчика.

2.Увеличить Время установления - время задержки начала измерения после подачи питания на
усилитель датчика.

ПАРАМЕТРЫ ВХОДНОГО ТРАКТА/КАТАЛОГ ДАТЧИКОВ/Выбрать в списке нужный датчик
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который используется при замере и нажать ВВОД
/ИЗМЕНИТЬ/Время установления

Для нормальных датчиков достаточно 2-4 сек задержки для выхода на режим, но у меня был
датчик у которого переходной процесс был более 10 сек. Короче тут надо подбирать опытным
путём для каждого датчика.

P.S. На качество измерения влияет ещё и уровень усиления. При настройке режима измерения (
Измерение фазы
или 
БАЛАНСИРОВКА
) желательно включить 
Усиление [АВТО]

============================================================================

Re: определить дефект
Послан  Водолей - 27.07.2019 03:24
_____________________________________

Точность и достоверность измерений вещи необходимые.Дисперсия есть всегда.Упомянутые и
другие приборы оценивают и отражают дисперсию?

============================================================================

Re: определить дефект
Послан  Askar - 30.07.2019 08:04
_____________________________________

Здравствуйте Уважаемые коллеги!!!

С предыдущей проблемой насосной установки вопрос еще не решен, ведутся работы по
укреплению фундамента. Поэтому о результатах доложить ничего не могу.

Столкнулся на днях с еще одной проблемой...никак не могу понять причину возникновения
вибрации на данном вентиляторе.

Что примечательно вентилятор абсолютно новый.

 Подскажите пожалуйста....

Значения и спектры вибрации прилагаю...

============================================================================

Re: определить дефект
Послан  vibbrat - 30.07.2019 08:22
_____________________________________
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Что подсказать то?

============================================================================
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