Как правильно установить акселерометр?
Большинство машин состоят из нескольких вращающихся механизмов. Двигатели, насосы, компрессоры, вентиляторы, ленточные конвейеры, редуктора - это все вращающиеся механизмы которые часто используются в машинах.
Большинство механизмов имеют подшипники, которые поддерживают вес вращающихся частей и испытывают действие сил, связанных с вращательным движением и вибрацией. Не удивительно, что подшипники это то место, где часто происходят повреждения и где начинают, проявляться признаки тех или иных неисправностей.
Измерения вибрации проводят на корпусах подшипников машины, на которые устанавливают и закрепляют акселерометр.
Мы должны очень внимательно относиться к процедуре измерения вибрации машины, так как заключение составленное на их основе относительно состояния машины зависит от достоверности данных замеров. Важно помнить, что путь от источника вибрации до акселерометра должен быть минимальным, так как он определяет достоверность измерений.
Как установить акселерометр, чтобы гарантировать, точность измерения и получить достоверные значения вибрации?
Ниже перечислены основные принципы, которые необходимо соблюдать при измерении вибрации машин, ее узлов и деталей.

1. Датчик должен быть закреплен как можно ближе к подшипнику
Вообразите доктора, который слушает Ваше сердце через толстую одежду и поместил стетоскоп около вашей почки, а не в районе вашего сердца. Думаю, Вы усомнились бы в диагнозе, составленном доктором, поскольку он основывался бы на звуках от других органов, искаженных одеждой.
Для измерения вибрации машин, мы должны устанавливать акселерометр как можно ближе к подшипнику, насколько это возможно. Более конкретно, мы должны установить его ближе к средней линии подшипника, чтобы избежать искажения сигналов при измерениях.
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2. Убедитесь, что акселерометр закреплен надежно
Чтобы получить точные и надежные результаты замеров вибрации машины, акселерометр должен совершать точно такие же колебательные движения, что и корпус машины на котором он закреплен. Его нужно закрепить так, чтобы он не качался и не перемещался. Свободно установленный акселерометр производит сигнал, который искажается его собственными колебаниями и поэтому он выдает неправильно измеренный сигнал.
Существуют различные способы крепления акселерометра на измеряемом объекте. Самым распространенным способом крепления акселерометра, является его установка с помощью магнита, поскольку это способ обеспечивает некоторый баланс между надежностью измерения и удобством пользователя. Магнит для крепления акселерометра, обычно входит в комплект поставки виброаппаратуры. Он обеспечивает надежность крепления датчика, позволяет пользователю проводить многократные измерения машины, используя один и тот же акселерометр, с минимальным временем на его установку и снятие с объекта.
Чтобы гарантировать надежное крепление акселерометра, нужно хорошо закрепить его на магнитной поверхности машины. Магнитное крепление должно надежно соединить поверхность машины с акселерометром, ориентированным в нужном направлении.
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[image: ] Поверхность, на которую устанавливают акселерометр с помощью магнита нужно обязательно очистить от мусора, ржавчины, и отслаиваю щейся краски.  
Поверхность должна быть магнитной (сталь, никель, или сплавы кобальта). Установка акселерометра с помощью магнита не допустима на немагнитную поверхность, например, присоединена к алюминиевой поверхности, а железо ниже алюминиевой поверхности.
Надежность крепления акселлекрометра зависит от окружающей его температуры. Не допускается сильный нагрев или охлаждение его, так как при этом уменьшается сила притяжения магнита. Обращайте особое внимание на затяжку винта соединяющего магнит с акселерометром.
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3. Убедитесь, что акселерометр правильно сориентирован.
В различных ситуациях бывает необходимо ориентировать акселерометр в радиальном, или в осевом направлениях. Например, чтобы обнаружить параллельную несоосность валов акселерометр нужно установить на подшипник в радиальном направлении, а для угловой несоосности нужно установить его в осевом направлении.
Сигнал, произведенный акселерометром, зависит от ориентации акселерометра, так как амплитуда вибрации изменяется в различном направлении по-разному.
[image: ]

4. Устанавливайте акселерометр в одно и то же место
Измерение вибрации машины можно считать достоверным,только в том случае, если измерение колебаний производилось с помощью одного и того же акселерометра установленного в одно и то же местоположение. Запрещается крепить акселерометр в разные места, так как это может привести к неправильным выводам, сделан ным на основе анализа замеров вибрации. 
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5. Устанавливайте акселерометр на жесткие части машины.
Акселерометр нельзя устанавливать на очень гибкие и тонкие части машины, так как измеренный спектр вибросигнала будет искажен за счет колебаний гибкой части машины.
Акселерометр никогда не должен использоваться на конструкциях, вес которых равен или меньше веса акселерометра, так как его установка изменит вибрацию машины. Запомните! Общий вес акселерометра с магнитом должен быть меньше 10 % веса конструкции совершающей колебания.
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6. Уход за акселерометром
Если регулярно не следить за состоянием акселерометра, то достоверность замеров вибрации может снизиться. Из-за больших сил притяжения магнита нужно аккуратно устанавливать акселерометр, избегая стука датчика об измеряемый объект. Этого можно достичь, если предварительно наклонить магнит с акселерометром и прикоснувшись им к измеряемой поверхности, медленно повернуть его до полного соприкосновения с ней. После этого проверьте надежность крепления акселерометра: обхватите рукой акселерометр с магнитом и попытайтесь повернуть его в одну, а затем в другую сторону. Акселерометр не должен при этом поворачиваться. Снять закрепленный с помощью магнита акселерометр с измеряемой поверхности не допускается, если вы тяните его вверх за корпус или шнур. Вместо этого необходимо обхватить рукой акселерометр с магнитом и затем с силой наклонить его набок, чтобы сломать контакт.
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Кабель акселерометра никогда не должен изгибаться (переламываться), он должен быть надежно закреплен скобой, которая препятствует его повреждению. Изогнутые или свободно качающиеся кабели могут исказить измеренный спектр вибросигнала.
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7. Забота о личной безопасности
При выполнении работ по измерению вибрации машины нуж но всегда следить за безопасностью проводимых вами операций. Во время этих работ вас могут подстерегать три вида опасностей: ранение движущимися частями, поражение электрическим током, и повреждения, вызванные магнитом.
Во-первых, устанавливая акселерометр, примите меры , чтобы кабель не попал на движущиеся части машины. Нельзя полагаться на то, что соединитель кабеля быстро разъединяется, сводя эту опасность к минимуму. Бывали случаи, когда после разединения соединитель кабеля цеплялся за части одежды, часы и это приводило к травмированию лиц проводящих измерения.
На движущиеся части машины, могут попасть: свободно развивающие части одежды, длинные волосы, кабели для передачи данных и ремни. Все перечисленные ситуации приводят к травмированию и нанесению вреда исполнителю работ. Поэтому, прежде чем приступить к работе тщательно проверьте, все ли меры безопасности вами предприняты.
Во-вторых, Вы никогда не должны закреплять акселерометр на любую измеряемую поверхность, находящуюся под напряжением, поскольку это может вызвать поражение электрическим током.
В-третьих, Вы не должны проносить магнит для крепления акселерометра вблизи любых чувствительных к магниту объектов, таких как кредитные карты, дискеты, видеоленты и часы, так как эти вещи могут быть повреждены магнитными полями.
Вас могут подстерегать и другие опасности. Поэтому прежде чем использовать виброанализатор и входящие, в его комплект комплектующие нужно внимательно прочитать и полностью изучить Инструкцию по эксплуатации прибора и инструкцию по безопасностному производству работ на измеряемом вами объекте.
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